
Produktbeschreibung
Robustes Sichtlagerkasten 500 x 300 x 200 mm. Sofort lieferbar.

Dieser Kunststoff Lagerbehälter ist ideal um Ihre Verbrauchsmaterialien und Serviceteile im Lager zu speichern. Die Abrundungen und
Handgriffe sind ergonomisch gestaltet und dank dem Design können sie auch gestapelt sehr hohen Belastungen standhalten. Sehr
geeigntet für die Kommissionierung in Werkstatt, Garage, Lagerregale oder Servicefahrzeuge. Der Lagerbehälter kann auch auf eine
Schiene gegen die Wand montiert werden. Oder auf einem Fachbodenregal.

Die als Zubehör erhältlichen Aufsatzklappen aus glasklarem Polystyrol (PS) verhindern, dass der Inhalt der gestapelten Behälter einstaubt.
Wenn Sie den Inhalt entnehmen wollen, nehmen Sie die Aufsatzklappe einfach ab und hängen sie kurz an die Vorderseite des Behälters.
Die Deckel schützen den Inhalt der nicht gestapelten Behälter. Hiermit können die Behälter auch als interne Versandeinheit verwendet
werden.

- grau;
- mit Grifföffnung;
- Schwere Industriequalität, hochschlagfester Kunststoff (Polypropylen);
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign;
- Hohe Widerstandskraft;
- Temperaturbeständig (–20 °C bis +80 °C);
- Beständig gegen Fett, Öl, Harz, Lauge usw.;
- Lebensmittelecht, 100 % recycelbar;
- Glatter Unterboden für Transportbänder geeignet;
- geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Typ: mit Grifföffnung

Ausführung: stapelbar Material: Polypropylen

Wände: geschlossen + Greiföffnung Boden: geschlossen

Lebensmittelecht: Ja Farbe: grau

Länge (mm): 500 Innenlänge (mm): 425

Technische Informationen
Artikelnummer : 38-FPOM-60-S



Breite (mm): 300 Innenbreite (mm): 270

Höhe (mm): 200 Innenhöhe (mm): 190

Stapelhöhe (mm): 194 Tragkraft (kg): 35

Inhalt (Ltr): 24.5 Gewicht (kg) : 1.13

Stapellast (kg): 140 Option: Größe: 7

Typnummer: 38-FPOM Temperaturbeständigkeit: -20/+80°C

Extra Spezifikationen: Lebensmittelecht EAN: 8719424005028

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code
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