
Produktbeschreibung
Verwendete Winkelleitplanke aus Stahl zum Schutz vor Anfahrschäden, zur Sicherung von Maschinen und Arbeitsplätzen und zur
Trennung von Verkehrswegen in Kurven. Die auffälligen gelben Bügel sind aus 3 mm starkem Qualitätsstahl mit einem Durchmesser von
76 mm gefertigt und mit schwarzen Signalstreifen versehen. Die Abmessungen der Füße/Bodenplatten betragen 160x140x10 mm (LxBxH)
und haben jeweils 4 Bohrungen mit einem Durchmesser von 14 mm.

Erforderliches Befestigungsmaterial (NICHT im Lieferumfang enthalten - siehe zum Kombinieren mit):
12x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Teilenummer: 42.109.17.393) oder
12x Durchsteckdübel für Betonböden 12/120 (Artikelnummer: 42.109.24.665)

Spezifikationen

Artikelzustand: Gebraucht Typ: Rammschutz

Ausführung: Rammschutz-Bügel aus Stahl Material: Stahl

Subgruppe: Rammschutz Farbe: schwarz/gelb

Oberflächenbeschaffenheit: lackiert mit Gebrauchsspuren Länge (mm): 650

Breite (mm): 650 Höhe (mm): 1200

Gewicht (kg) : 23 Typnummer: A067397

Extra Spezifikationen: für den Innen- und Außenbereich EAN: 8719424146400

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

Technische Informationen
Artikelnummer : 77-A067397


