
Produktbeschreibung
Brandschutzschrank 90 min, 2 Türen. Die Lagerung von brennbaren Stoffen erfordert besondere Aufmerksamkeit im verantwortungsvollen
Geschäftsbetrieb. Im Brandfall kann die unsachgemäße Lagerung von Gefahrstoffen schwerwiegende und lebensbedrohliche Folgen für
Mensch und Umwelt haben.

Die Schränke aus hochwertigen Materialien in zeitgemäßem Design bieten einen funktionalen und flexible Lösung für die sichere Lagerung
von brennbaren Stoffen.

Ausstattung
- Feuerwiderstand 90 Minuten nach EN 14470-1
- Brandprüfung durchgeführt durch ein akkreditiertes Institut MPA Dresden
- GS- und CE-zertifiziert
- Hochwertiger Schrankkorpus aus Zincor-Stahlblech
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 (grau )_ -x000D_ Serienmäßig ausgestattet mit verstellbaren Einlegeböden_x000D ausgestattet mit
Bodenwanne mit Einlegegitter
- Einfache Nivellierung durch verstellbare Füße
- Selbstschließend durch hydraulischen Türschließer
- Be- und Entlüftungsöffnung im Dach

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Typ: Gefahrstoffschrank

Ausführung: feuerbeständig Material: Stahl

Subgruppe: Gefahrgut-Depot Farbe: grau

Oberflächenbeschaffenheit: pulverbeschichtet Breite (mm): 1135

Höhe (mm): 1880 Tiefe (mm): 615

Einlegeboden: Inkl. 3 Einlegböden Typnummer: 37-795E

EAN: 8719424108316

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code
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